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ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ

Изготовление и монтаж металлического ограждения на территории школы №55
          г.Талица, ул.Красноармейская

	№ п/п
	наименование
	Ед.изм.
	Кол.
	Примечание

	1
	2
	3
	4
	5

	Раздел 1. Ограждение: решетчатые конструкции из трубы профильной

(h=1.5м; L=2.8м x 36шт), из сетки рябицы (h=1.5м; L=3м x 193шт)  
	

	1
	Установка металлических оград по металлическим столбам без цоколя из сетчатых панелей высотой: до 1,7м
	100м оград
	1,01
	

	2
	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0,1 т
	т
	2,83
	

	3
	Столбы для устройства ограждения. Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской диаметром от 20 до 377 мм из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 108 мм толщина стенки 4 мм
	м
	92,5
	

	4
	Масляная окраска металлических поверхностей: решеток, количество окрасок 2
	100м2 окрашиваемой поверхности
	1,51
	

	5
	Масляная окраска металлических поверхностей: труд диаметром более 50 мм и т.п., количество окрасок 2
	100м2 окрашиваемой поверхности
	0,44
	

	Сетка-рабица

	6
	Установка металлических оград по металлическим столбам из сетки высотой: до 1,7м
	100 м оград
	5,8
	

	7
	Столбы для устройства ограждения. Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской диаметром от 20 до 377 мм из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 108 мм толщина стенки 4 мм
	м
	482,5
	

	8
	Масляная окраска металлических поверхностей: труб диаметром более 50 мм и т.п., количество окрасок 2
	100м2 окрашиваемой поверхности
	2,32
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